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Résumé

L'article 191 de la loi de finances pour 2024" introduit une nouvelle annexe au compte
administratif ou au compte financier unique, dite « annexe environnementale des collectivités
locales », afin de mesurer I'impact des budgets locaux sur la transition écologique. Cette
annexe permet, aux collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants de valoriser I'impact
environnemental de leurs dépenses d’investissement.-

La mesure de l'impact environnemental d'une dépense est le résultat d'un cheminement
logique qui conduit a conclure qu‘une dépense est favorable, défavorable ou neutre au regard
de I'un des six axes de la taxonomie européenne.

Le guide synthétique « Analyser ses dépenses et leurs impacts sur I'environnement » permet
d’aborder I'exercice de fagon simple et transversale. Pour les collectivités qui souhaitent
approfondir leur réflexion et disposer d‘une grille d'analyse plus détaillée, des guides
spécifiques a chaque axe de la taxonomie complétent la synthése transversale.

Le présent document porte sur I'axe « Gestion de la ressource en eau ». Une premiére partie
en présente les enjeux et décrit le cadre réglementaire et stratégique en vigueur, ainsi que les
principes généraux de I'analyse. Dans sa seconde partie, le guide propose pour chaque type de
dépense une version enrichie des critéres d'analyse résumés dans le guide synthétique
mentionné ci-dessous. Cette version détaillée comporte de nombreuses notes et ressources
visant a offrir aux collectivités I'ensemble des outils nécessaires a I'analyse d'impact de leurs
projets et a la cotation de leurs dépenses. Ces critéres ont fait I'objet d‘une co-construction
avec un groupe de travail réunissant prés de 40 parties prenantes (associations nationales
d’élus, collectivités, experts).
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Partie 1
Contexte
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I.ENJEUX ET PRINCIPES DE LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU

A. Qu'est-ce que la gestion des ressources en eau ?

Une ressource sous contrainte

Selon le Code de I’'environnement, «[|]’eau fait partie du [eEliglslellalNeelalealYgReCNENRELe). Sa

protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect
des équilibres naturels, sont d'intérét général » 2.

Dans un contexte de changement climatique, la ressource en eau connait pourtant des
tensions exponentielles : sa gestion quantitative est devenue une préoccupation forte. La
ressource disponible en eau a diminué de 14 % entre les périodes 1990-2001 et 2002-2022, en
raison a la fois d'une augmentation des volumes d'‘eau repartant a l‘atmosphére
(évapotranspiration) et de précipitations annuelles moindres depuis 20023. Plusieurs études
en cours visent a identifier précisément les impacts du changement climatique et leurs effets
sur la ressource en eau. Dans ce contexte, certaines problématiques se sont accrues,
notamment celles du renforcement du stress hydrique, de la baisse des débits moyens annuels
dans plusieurs bassins*, ou encore de la baisse des niveaux des nappes souterraines®, etc.

Selon le Code de I'environnement, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
implique qu’elle soit adaptée au changement climatique et qu’elle assure la prise en compte
des enjeux suivants :

La prévention des inondations et |la préservation des écosystémes aquatiques

La protection des eaux et la lutte contre toute pollution

La restauration de la qualité des eaux et leur régénération

Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau
La valorisation de I'eau comme ressource économique

La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau

= =2 = 4 a4 A -

Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques
La variété des ressources en eau

En pratique, au sein de ce qu‘on appelle la ressource en eau, on distingue plusieurs sous-
ensembles, en fonction de leur origine et de leur inscription dans le cycle de l'eau :

1. Les FEIDEEUCINEEIEE reconstituées par le cycle de I'eau

1 Les eaux de surface sont alimentées par les précipitations (cours d’eau, plans d’eau,
etc.);

2 Code de [Ilenvironnement (Article L. 210-1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article Ic/
LEGIARTIO00006832978/

3 CGDD, Etat de I'environnement en France. Rapport 2024. URL: Etat de I'environnement en France - Synthése du
rapport 2024

4 L"étude Explore 2070 du BGRM montre qu’a I'horizon 2050-2070, les simulations présentent une baisse globale du
débit moyen annuel de I'ordre de 10% a 40% pour une majorité des bassins

S Les résultats de I'étude Explore 2070 montrent une diminution de la recharge des nappes souterraines comprise
entre 10 et 25%
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1 Les eaux souterraines renouvelables renvoient aux nappes phréatiques alimentées par
I'infiltration des précipitations et aux sources qui sont des émergences naturelles
d’eaux souterraines;

1 Les eaux usées © traitées (REUT) proviennent des stations d’épuration et sont
réutilisées pour l'irrigation, l'industrie ou pour recharger les nappes.

2. |l existe également des I QCNEGEIMENCITEEIEY, ou qui se reconstituent tres

lentement: Les nappes profondes captives de couches géologiques imperméables ou
les eaux souterraines non connectées au cycle hydrologique actuel.

D’autres typologies peuvent étre mobilisées pour décrire la pluralité de la ressource en eau.

La Directive cadre sur I'eau (cf. paragraphe B.) requiert I’'évaluation de |'état quantitatif des
masses d’eaux souterraines. On considére que le taux annuel moyen de captage a long terme
ne doit pas dépasser la ressource disponible”’, tout en garantissant l'alimentation des
écosystémes de surfaces (cours d’eau, zones humides).

Pour les eaux de surface, il n‘existe pas de définition explicite car cet aspect est intégré a la
notion de « bon état écologique » qui prend en compte les éléments hydromorphologiques
(régime hydrologique, débit, continuité, conditions morphologiques, etc.).

Les eaux non conventionnelles désignent les eaux autres que celles issues directement d’un
prélevement direct de la ressource naturelle (eaux de pluie, eaux pluviales, eaux résiduaires
urbaines?, etc.)°.

Les usages de l'eau
La gestion de la ressource en eau implique de multiples parties-prenantes (Etat, collectivités
locales, industriels, agriculteurs, consommateurs, associations...).
Lorsque |'on aborde la question de la ressource en eau, il est également nécessaire de
distinguer ses différents usages:
1 L'eau potable est destinée a la consommation humaine. Elle fait I'objet de critéres
stricts de qualité afin de garantir la sécurité sanitaire10;

1 L'eau industrielle est utilisée afin d’assurer le processus de production, notamment
pour alimenter certains circuits de refroidissement ou comme intrant;

1 L'eau est également utilisée dans le cadre des activités agricoles, en particulier pour
irriguer les cultures;

1 Certaines installations de production d’énergie reposent sur la mobilisation de Ia
ressource en eau (barrage hydroélectrique, géothermie sur nappe, etc.)

® Eaux usées domestiques: « les eaux usées provenant des établissements résidentiels, services et institutions et
produites essentiellement par le métabolisme humain ou les activités domestiques ou par les deux »

Eaux usées non domestiques: « les eaux usées, autres que les eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement
urbain, provenant de locaux utilisés aux fins de I'exercice d'activités commerciales, industrielles ou économiques ».
Source: Arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d’assainissement. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/
id/JORFTEXT000031052756

7 Les prélévements ne dépassent pas la capacité de renouvellement.

8 Les eaux résiduaires urbaines regroupent les types d'eaux suivants : les eaux usées domestiques, le mélange d'eaux
usées domestiques et non domestiques, le mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux de ruissellement urbain le
mélange d'eaux usées domestiques, d'eaux usées non domestiques et d'eaux de ruissellement urbain. Voir DIRECTIVE
(UE) 2024/3019 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=0|:L 202403019

% Le décret 2023-835 du 29 ao(t 2023 fixe les conditions d'utilisation et de valorisation des eaux non conventionnelles.
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/|ORFARTI000048007386

© Code de la santé publique (article L1321-1). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article Ic/
LEGIARTIO00046783767
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Une partie de la ressource en eau est mobilisable pour les usages humains, une autre doit étre
conservée pour la vie des milieux aquatiques, en assurant notamment un débit suffisant dans
les cours d’eau et une arrivée suffisante d’eau douce sur le littoral.”

Ces usages sont diversifiés et peuvent se traduire par des prélévements, généralement restitués
au milieu ou par une consommation de la ressource sans restitution. Les prélévements d’eau™
désignent |'extraction d’eau douce, d’'une source souterraine ou de surface, de maniére
définitive ou temporaire, qui induit un transport de I'eau vers son lieu d’usage™. Une part plus
ou moins importante de la ressource en eau prélevée est restituée aux milieux aquatiques apres
usage, avec un décalage spatial et temporel. La consommation d’eau™ correspond, quant a
elle, a la part des prélévements qui n’‘est pas restituée aux milieux aquatiques du fait de
I'’évapotranspiration ou de l'incorporation dans les produits.

En 2020, les en France s'élevaient a 30,4 milliards de m3". Les
principaux usages sont le refroidissement des centrales électriques (44,7 %), la production
d’eau potable (18,7 %), I’alimentation des canaux de navigation (17,4 %), l'irrigation agricole
(11,6 %) et les activités économiques et industrielles (7,6 %)'.

En ce qui concerne la i i Lal, les principales activités consommatrices d’eau en
France se répartissent de la maniére suivante : l'agriculture représente 58 % de la
consommation totale, suivie par la production d’eau potable (26 %), le refroidissement des
centrales électriques (12 %) et les usages industriels (4 %)".

B. Cadre réglementaire

Les textes fondateurs de la gestion de |'eau en France sont la loi du 16 décembre 1964, qui
organise la gestion par grand bassin hydrographique en créant les agences de |'eau et les
comités de bassin, et la loi sur I'eau du 3 janvier 1992%, qui pose le principe d'une gestion
équilibrée de la ressource.

A I'échelle européenne, la Directive cadre sur I'eau (DCE) structure I'essentiel des régles qui
s'appliquent a la ressource en eau. Adoptée le 23 octobre 2000 par ['Union européenne
(Directive 2000/60/CE)%, il s'agit d'un texte fondateur qui établit un cadre pour une politique
communavutaire dans le domaine de I'eau. Son objectif principal est d'atteindre le bon état
quantitatif et qualitatif des masses d'eau (superficielles, souterraines, cétiéres et de transition)
en Europe d'ici a 2015, avec des reports possibles jusqu'en 2027 si nécessaire. La Directive

" CGDD, Etat de I'environnement en France. Rapport 2024. URL : https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/
ree2024 rapport.pdf

2 France Stratégie, Prélévements et consommations d’eau : quels enjeux et usages, 2024. URL : https://www.strategie-
plan.gouv.fr/files/files/Publications/Rapport/fs-2024-na 136 enjeux et usages de leau avril.pdf

3 D’aprés France Stratégie, ces prélévements d’eau se font a 82 % dans les eaux de surface (lacs et riviéres) et 418 %
dans les eaux souterraines. L'eau de surface est généralement privilégiée, car le co0t du prélévement est moindre.
L'eau de mer peut également étre utilisée, notamment pour le refroidissement des centrales nucléaires et des
industries.

¥ SDES, Evolution de la ressource en eau renouvelable en France Métropolitaine 1990-2018, 2022. URL:
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/media/5534/download?inline

S CGDD, Etat de I'environnement en France. Rapport 2024. URL: Etat de |'environnement en France - Synthése du
rapport 2024

6 République frangaise, Service des données et études statistiques (SDES), Les prélévements d’eau douce : principaux
usages en 2020 et évolution depuis 25 ans en France, 2023. URL: https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/les-prelevements-deau-douce-principaux-usages-en-2020-et-evolution-depuis-25-ans-en-france

7 République francgaise, Service des données et études statistiques (SDES), L'eau en France, 2025. URL:
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/leau-en-france-ressource-et-utilisation-extrait-du-bilan-
environnemental-2024

8 Loi n°® 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution.
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXTO00006068236

9 Loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXTO00006078514/

20 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de I'eau. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
jorf/id/JORFTEXT0O00000330631

Union européenne, Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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cadre sur |'eau (DCE) de 2000 est transposée en droit national par la loi sur I'eau et les milieux
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.7"

La DCE impose aux Etats membres :

1 Une gestion par district hydrographique (bassins versants) plutét que par frontiéres
administratives (mis en ceuvre en France depuis la loi de 1964 avec la création des
agences de |'eauv).

1 L'évaluation réguliere de I'état écologique et chimique des masses d'eau (tous les 6
ans).

1 Lamise en place de plans de gestion (SDAGE en France) et de programmes de mesures
pour restaurer ou préserver la qualité des eaux.

1 La participation du public dans I'élaboration des politiques de I'eau.

1 Laprise en compte des coUts environnementaux et des principes de récupération des
coUts liés aux usages de I'eau (principes du "pollueur-payeur" et de « I'eau paye I'eau »,
introduits en France par les lois de 1964 et 1992 respectivement).

La DCE sert de cadre de référence pour les outils nationaux de gestion quantitative,
notamment :

1 Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : lIs
définissent les orientations fondamentales pour atteindre le bon état des eaux a
I’échelle des bassins. Ils fixent des objectifs de débit (Débit Objectif d'Etiage - DOE) et
des volumes prélevables a I'échelle du bassin hydrographique ou d'un groupement de
bassins pour garantir leur équilibre quantitatif. Les SDAGE sont obligatoires, il en
existe 12 en France dont 6 en France hexagonale??. Les décisions administratives
doivent étre compatibles avec leur contenu.

1 Les SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux)? : ils déclinent
localement les orientations des SDAGE, en intégrant les enjeux quantitatifs. Le SAGE
traduit les orientations du SDAGE en régles concrétes adaptées au territoire. Les SAGE
ne couvrent pas I'ensemble des bassins versants. Ils sont congus a I’échelle d'un sous-
bassin ou a celle d'un aquifére. En 2025, 204 SAGE ou projets de SAGE ont été recensé
24 Les documents d’urbanisme et les projets doivent étre compatibles avec le SAGE,
lui-méme compatible avec le SDAGE car il en décline les orientations a I'échelle locale.

1 Les Projets de Territoire pour la Gestion de I'Eau (PTGE) : Les PTGE sont une démarche
volontaire, portée par un territoire. lls permettent d’élaborer sur un périmétre
territorial cohérent d'un point de vue hydrologique ou hydrogéologique un
programme d’actions et un plan de financement afin de concrétiser les orientations
du SDAGE et du SAGE. IIs visent a concilier les besoins des usagers (eau potable,
agriculture, industrie) et la préservation des milieux, en s'appuyant sur les objectifs de
la DCE.

La loi frangaise impose aux documents d'urbanisme (PLU, PLUi, SCoT) d'étre compatibles avec
les objectifs et orientations des SDAGE et SAGE, notamment en matiére de :
1. Préservation des zones humides (essentielles pour la recharge des nappes) ;

2. Limitation de l'imperméabilisation des sols (pour favoriser l'infiltration et éviter les
ruissellements) ;

21 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I'eau et les milieux aquatiques (1). URL : https://www.legifrance.gouv.fr/
loda/id/JORFTEXT000000649171

22 Loi sur I'eau de 1992, articles L. 212-1 3 L. 212-2 du Code de I'environnement. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/
codes/article Ic/LEGIARTIO00025560287

2 GESTEAU, Qu’est-ce qu’un SAGE ? URL : https://www.gesteau.fr/presentation/sage

24 GESTEAU, Edition 2024 des chiffres clefs Gest'eau et de I'infographie sur les SAGE. URL : https://www.gesteau.fr/
actualite/edition-2024-des-chiffres-cles-gesteau-et-de-linfographie-sur-les-sage
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3. Gestion économe de la ressource (réutilisation des eaux usées traitées, récupération des
eaux pluviales).

C. Cadre stratégique et réglementaire thématique

La gestion de la ressource en eau est une préoccupation qui irrigue nombre de stratégies aux
échelles internationales et nationales. Elles ont vocation a assurer la préservation de la
ressource.

Programmes pluriannuels d’Intervention des Agences de I'Eau (PPI)

Les Programmes Pluriannuels d’Intervention des Agences de I'Eau (PPI) sont des documents
stratégiques et financiers élaborés par chacune des six agences de |I'eau en France hexagonale
(Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rh&ne-Méditerranée-Corse,
Seine-Normandie) et des cing offices de l'eau dans les DROM (Guyane, Guadeloupe,
Martinique, Mayotte, La Réunion). lls définissent :

1 Les priorités d'action de I'agence pour 6 ans (alignées sur le cycle des SDAGE) ;
1 Les moyens financiers alloués (redevances pergues, subventions, aides) ;

1 Les modalités d'intervention (types de projets soutenus, critéres d'éligibilité, taux de
subvention).

Plan Eau 2030

Le Plan Eau 2030 est une stratégie nationale lancée par le gouvernement francgais le 30 mars
2023 pour répondre aux défis de la gestion de I'eau dans un contexte de changement
climatique. Il vise a anticiper les pénuries, préserver la qualité de la ressource et assurer une
répartition équitable entre les différents usages (eau potable, agriculture, industrie,
écosystémes). Ce plan s'inscrit dans une démarche de planification écologique et fixe des
objectifs a horizon 2030, avec un suivi régulier de sa mise en ceuvre.

Le plan Eau intégre les enjeux de la gestion quantitative de la ressource a plusieurs égards. Il
valorise la sobriété des usages en proposant 13 mesures pour économiser la ressource, mieux
planifier sa consommation et mesurer plus précisément les volumes prélevés. Le plan
s'intéresse également a la disponibilité de la ressource. En outre, 9 mesures visent a sécuriser
I'approvisionnement en eau potable, a valoriser les eaux non-conventionnelles ou a améliorer
le stockage dans les sols, les nappes et les ouvrages.

Plan national pour une gestion durable des eaux pluviales

Le plan national pour une gestion durable des eaux pluviales est une stratégie lancée par le
gouvernement frangais le 16 novembre 2021, pour la période 2022-2024, afin de répondre a
I'intensification des ruissellements liée a I'imperméabilisation des sols et au changement
climatique. Il vise a mieux intégrer la gestion des eaux pluviales dans I'aménagement du
territoire, a réduire leur impact sur la qualité des milieux.

Le plan se décline en 24 actions réparties selon quatre axes. Le premier vise a intégrer la gestion
des eaux pluviales dans les politiques d'aménagement, en renforcant la transversalité entre
acteurs de I'eau et de I'urbanisme et en s'appuyant sur des outils comme le zonage pluvial. Le
deuxiéme cherche a mieux faire connaitre les eaux pluviales et les services qu'elles rendent,
notamment a travers la création d'un centre de ressources national.
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La planification écologique

Plus largement, la ressource en eau est un sujet porté dans le cadre de la planification
écologique. Les Conférences des parties (COP) régionales? permettent a I'ensemble des
parties prenantes d’échanger sur les leviers d’action a leur disposition pour atteindre les
objectifs nationaux, notamment en lien avec ce théme. La planification écologique peut étre
suivie a |’échelle du territoire a travers des indicateurs dédiés?.

25 SGPE, Enjeux de planification écologique dans le secteur de I'eau, 2025. URL : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/files/documents/Enjeux Eau 2025 sgpe 20250722 vf.pdf

26 République francaise, Indicateurs régionaux de planification écologique. URL : https://ecologie.data.gouv.fr/

bouqguets/indicateurs-regionaux-de-planification-ecologique-cops
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Il. ANALYSER LES IMPACTS DE SES DEPENSES SUR
L’AXE GESTION DES RESSOURCES EN EAU

A. Les dimensions environnementales prises en compte sur cet axe

La gestion quantitative de la ressource en eau

L'analyse sur cet axe se concentre sur le de la ressource en eau. Au regard de
la gestion efficace et durable de la ressource, sont pris en compte les impacts portant préjudice
al'état des écosystémes aquatiques, la protection a long terme des ressources aquatiques et a
I'état des masses d’eau sur le plan quantitatif?’.

Pour ce faire, I'étude des dépenses tiendra compte en particulier des éléments suivants :

1 Les préléevements en eau et leurs effets, en prenant en compte les impacts spatiaux et
temporels?® sur le milieu (les besoins des écosystémes aquatiques afin de maintenir ou
d’atteindre un bon état quantitatif et d’assurer la continuité) ;

1 La consommation en eau pour les différents usages (eau potable, domestique,
agriculture, industrie, énergie, autres usages économiques, etc.), en tenant en compte
d’éventuels efforts de sobriété et en s’appuyant sur une concertation locale ;

1 La préservation du cycle de l'eau, notamment a travers les bonnes conditions
hydromorphologiques et le suivi de l'infiltration des eaux pluviales qui permet le
rechargement des nappes. L'infiltration est favorisée par la végétalisation et le maintien
de sols perméables, alors que leur artificialisation lui fait obstacle.

Les aspects qui sont exclus du périmétre

Les impacts relatifs au volet qualitatif de la ressource en eau, notamment en rapport avec les
émissions de polluants, les rejets des eaux résiduaires urbaines et des eaux industrielles usées
ainsi que la contamination des eaux, sont traités dans |'axe Pollution. Par ailleurs, la dimension
hydromorphologique est prise en compte dans |'axe Biodiversité. Enfin, I'eau consommée en
tant que matiére premiére primaire lors de la fabrication des biens et matériaux, incorporée
en amont d'une dépense dans les différents produits manufacturés sont traités dans |'axe
Economie circulaire.

27 Taxonomie européenne « notamment en protégeant et améliorant I’état des écosystémes aquatiques, en favorisant
une utilisation durable de I'eau a travers une protection a long terme des ressources aquatiques disponibles,
notamment par des mesures telles que la réutilisation des eaux, [..], en contribuant a I'atténuation des effets des
inondations et des sécheresses, ou a travers toute autre activité qui protege et améliore I'état des masses d’eau sur le
plan [..] quantitatif »

28 France Stratégie, Prélévements et consommations d’eau : quels enjeux et usages, 2024. URL : https://www.strategie-
plan.gouv.fr/files/files/Publications/Rapport/fs-2024-na_136 _enjeux et usages de leau avril.pdf. En termes de
temporalité : il y a un décalage dans le temps de la restitution, qui peut aller de quelques secondes a plusieurs mois
(neige artificielle, canaux, retenues, etc.).
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B. Echelle globale d’analyse retenue pour cet axe

L'échelle de cotation générale retenue pour cet axe est la suivante:

Les dépenses permettent de réduire la pression sur la ressource en eau
(sobriété, gestion économe, etc.) ou elles contribuent a la restauration du
cycle de I'eau (renaturation et infiltration des eaux pluviales, etc.) Dans la
mesure du possible elles sont menées dans le cadre d’une concertation
locale qui vise a garantir la bonne gestion de la ressource

Trés
favorable

Favorable Les dépenses contribuent dans une moindre mesure a la réduction de la
sous pression sur la ressource ou a la restauration du cycle de l'eau
conditions (désimperméabilisation sans renaturation par exemple)

Neutre La dépense n’a pas d'impact significatif sur la ressource en eau

La dépense induit une augmentation de la pression sur la ressource ou

Défavorable . . . . ,
contrevient a la préservation du cycle de |'eau

C. Revue des lignes budgétaires

Pour les collectivités qui le souhaitent il est possible d’effectuer un premier filtre par nature et
fonction comptables?®. Cette étape permet d’identifier les dépenses pour lesquelles une
cotation systématique peut étre attribuée, sans avoir a recourir aux critéres d’analyse de ce
guide. Afin de réaliser ce tri préliminaire, nous vous invitons a recourir a I'outil Excel dédié mis
a disposition dans le dossier ressources.

29 Cette premiére étape peut étre utile a la collectivité si elle lui permet d’écarter de I'analyse approfondie une part
significative des lignes de dépense.
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Partie 2
Criteres d’'analyse par domaine de
dépense
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I. BATIMENTS ET EQUIPEMENTS

A. Cadre de référence et objectifs structurants

Stratégie nationale

STRATEGIES NATIONALES

Plan Eau 2030

1 Réduction de la consommation d’eau potable dans les batiments3® (mesure 3)
1 Valorisation des eaux non conventionnelles (REUT, eaux de pluie, eaux grises)

Plan national pour une gestion durable des eaux pluviale 22-2024)

1 Gestion des eaux pluviales a la source

1 Limitation de I'imperméabilisation des sols, désimperméabilisation des sols
perméables

1 Encourager l'infiltration a la parcelle (noues, tranchées drainantes, toitures et
espaces végétalisés)

1 Intégration des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme

Stratégie locale

Le Plan local d'urbanisme, document réglementaire qui fixe les régles d’aménagement et
d'utilisation des sols, constitue un levier stratégique pour intégrer les enjeux relatifs a I'eau®. Il
définit les zones constructibles, les espaces naturels a préserver, les orientations en matiére de
développement urbain, économique et environnemental et les conditions d’‘implantation des
infrastructures. Il s’articule avec les SDAGE et SAGE pour garantir une gestion durable de la
ressource en eau.

Contexte

Les batiments contribuent de maniére significative aux prélévements, principalement via les
usages domestiques (sanitaires, hygiéne, entretien)32. Dans une logique de réduction de la
consommation de la ressource en eau dans les batiments et afin de contribuer aux objectifs
de sobriété et de réduction des prélevements du Plan eau, les freins réglementaires relatifs a
la récupération et la réutilisation des eaux pluviales ont été progressivement levés®3.

La construction de batiments représente aussi I'un des facteurs de I'artificialisation des sols,
limitant I'infiltration des eaux pluviales et la recharge des nappes phréatiques.

30 Sa mesure n° 3 prévoit la fixation, par voie réglementaire, d'une exigence de sobriété vis-a-vis des consommations
d'eau potable pour les constructions neuves. Les travaux méthodologiques et les propositions de seuils associés sont
en cours.

3 Agence de l'eau Seine-Normandie, La plateforme pour les territoires, l'urbanisme et I'eau. URL:
https://www.turbeau.eau-seine-normandie.fr/

32 Prélevements et consommation d‘eau: quels enjeux et wusages? URL: https://www.strategie-
plan.gouv.fr/files/files/Publications/Rapport/fs-2024-na 136 enjeux et usages de leau avril.pdf

33 Code de I'environnement, art. R.211-123, Décret n® 2025-239, 2025
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B. Critéres de classement par action

Construction de nouveaux batiments et équipements

CONTENU DE LA DEPENSE

1 Construction de batiments neufs (école, bibliothéque, musée, centre culturel, centre
de santé, bureaux, piscine, etc.)

1 Construction d’équipements neufs (base nautique, stade d’athlétisme, terrain de
football, colombariums, caveaux, ponts, passerelles, porches, portails, etc.)

L'analyse s'effectue a I'échelle de la parcelle sur laquelle est construit le projet.

Le terme rénovation renvoie a une dépense qui finance des travaux sur un
batiment/équipement dont la structure principale est préservée (surface au sol identique).
La création d'une nouvelle emprise au sol renvoie a la grille « construction de nouveaux
batiments ou équipements ».

A noter, si le projet inclut la déconstruction préalable d’'un batiment existant, alors il est
nécessaire de séparer ces dépenses de celles de la construction neuve en tant que telle. En
effet, les critéres d'analyse sont différents pour ces deux types de dépense.

La construction est structurellement moins vertueuse que la rénovation
du point de vue des impacts sur I'environnement, elle n‘est pour cette
raison pas cotée Tres favorable®* SAUF dans le cas d’une reconstruction
Tres d'un batiment préalablement démoli, si une analyse globale démontre un
Favorable impact sur les consommations en eau ET sur I'infiltration des eaux de pluie
significativement inférieur a une solution de rénovation.
Le projet doit prendre en compte deux des trois critéres de la cotation
Neutre.

La construction est structurellement moins vertueuse que la rénovation
du point de vue de l'usage des ressources et n‘est pour cette raison pas
cotée Favorable sauf dans les cas suivants :
1. Le projet doit prendre en compte au moins deux des enjeux suivants,
qui correspondent a la cotation neutre:
1 Le projet a fait I'objet d'une forme d'analyse de la consommation
Favorable en eau en amont de la conception afin que le batiment soit sobre
sous en eau (ex : analyse de cycle de vie RE2020, analyse de
conditions dimensionnement effectuée en vue de minimiser la consommation
d'eau, analyse de performance des solutions techniques, analyse du
potentiel de réutilisation de I'eauv, etc.)®®

1 Le projet prend en considération la gestion des eaux de pluie de
maniére durable (pour respecter ce critére I'ensemble des points ci-
dessous doivent étre pris en compte) :

34 La construction neuve est généralement moins vertueuse que la rénovation car elle entraine plus fréquemment une
artificialisation ou une imperméabilisation supplémentaire des sols, réduisant lI'infiltration de I'eau et augmentant le
ruissellement. A l'inverse, la rénovation permet de s’appuyer sur un site déja aménagé et offre des opportunités
d’amélioration sans dégrader le fonctionnement hydrologique existant. Sauf cas spécifiques, la construction présente
donc un impact structurellement plus défavorable.

35 CSTB. URL: https://www.cstb.fr/recherche-expertise/projets-recherche/gestion-eaux
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o Pas d'artificialisation ni d'imperméabilisation (pas de
revétement étanche a l'eau) 3 de nouvelle surface (ex
construction sur une parcelle déja artificialisée et

imperméabilisée, etc.) ¥

0 Gestion ala source®, intégrée®, durable*®® des eaux de pluie a
minima pour une période de retour décennale*' (au moins sur
50% de la parcelle), avec infiltration des pluies courantes*. Ce
critére ne peut s'appliquer aux cas particuliers suivants: sols
pollués, argileux, carriéres, protection de captage, etc.

1 Gestion économe de l'eau (substitutions d’eau, recyclage des eaux
usées, utilisation des eaux de pluie®®, et économies d’eau), par
exemple : optimisation de I'utilisation de I’eau au sein du batiment
type installation d’équipements hydro-économes a tous les points
d’eau (ex: robinet a temporisation, réducteur de débit, chasse
d’eau double touche, toilettes séches, compteurs et dispositifs de
pilotage de la consommation, etc.)*, recours a des eaux non-

% |artificialisation désigne l'altération des fonctions du sol (biologique, hydrique, climatique, etc.).
L'imperméabilisation en est une manifestation particuliere. Elle désigne le recouvrement du sol par un matériaux qui
empéche linfiltration de l'eau. L'artificialisation d'un sol n’est toutefois pas toujours synonyme de son
imperméabilisation. CEREMA, « Mesure de la consommation des espaces a l'aide des fichiers foncier », 2022. URL:
https://doc.cerema.fr/doc/SYRACUSE/599591/mesure-de-la-consommation-d-espaces-a-l-aide-des-fichiers-fonciers-
definitions-precisions-methodolog

% Observatoire national sur les effets du réchauffement climatiques, « Des Solutions fondées sur la Nature pour
s'adapter au changement climatique», 2019. URL: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/
ONERC Rapport 2019 SfN WEB.pdf

38 Gestion & la source : cette appellation consiste a intercepter, stocker et traiter les eaux de pluie au plus prés de leur
point de chute (parcelle, batiment, voirie), plutét que de les évacuer via des réseaux centralisés ; elle ne pose aucune
contrainte sur le type de solution (végétalisée ou non), mais impose que celle-ci soit la plus locale possible (avec un
minimum de concentration des écoulements de facon a minimiser les volumes a gérer). Cette approche vise a
restaurer le cycle naturel de I'eau en limitant I'imperméabilisation des sols et en favorisant l'infiltration, la rétention
ou la réutilisation locale.

39 Gestion intégrée des eaux de pluie : cette appellation consiste & mettre I'accent sur le fait que la gestion des eaux
pluviales ne doit pas étre congue comme un objet indépendant, mais comme un élément d'un systéme plus grand
dans lequel elle doit s‘intégrer. Ce systéme peut étre un territoire (la ville, le bassin versant) et/ou prendre en compte
de fagon holistique I'ensemble des dimensions et des acteurs des eaux pluviales et non seulement se focaliser sur leur
évacuation (sécurité des usagers, multifonctionnalité des usages urbains, écosystéme urbain local, etc.).

4 Gestion durable des eaux de pluie : cette appellation fait référence & des objectifs trés larges consistant
principalement a pérenniser une gestion soutenable des eaux pluviales d’un point de vue environnemental.

41 La période de retour décennale correspond & un événement pluvieux dont la probabilité d’occurrence est de 1fois
tous les 10 ans en moyenne, soit 10 % de chances de se produire chaque année. Ainsi les systéemes de gestions et les
sols doivent &tre en mesure de permettre l'infiltration de la quantité de pluie correspondante a cet événement
pluvieux. Nous considérons ici le pas de temps journalier, c’est-a-dire la quantité de pluie qui tomberait en une
journée.

42 Les pluies courantes sont les pluies de faible intensité, parfois dites « petites pluies» ou « pluies fréquentes »,
n‘excédant pas un cumul de 10mm sur 24h.

43 https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31481

4 A titre d'information, voici les recommandations en matiére d'équipements économes en eau fournis par la
Commission Européenne (Réglement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021) : En cas d’installation,
a I'exception des installations dans des unités de batiments résidentiels, les utilisations spécifiées de I'eau pour les
équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du batiment ou une étiquette de
produit existante dans I’'Union :

(a) le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n‘excéde pas 6 litres/minute ;

(b) le débit des douches n’excéde pas 8 litres/minute ;

(c) les toilettes a cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse compléte maximal de 6 litres, et le volume
moyen par chasse n’excede pas 3,5 litres ;

(d) les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse
n‘excéde pas 1 litre.

Et ce conformément aux spécifications techniques pour équipements sanitaires suivants :

1. Le débit est enregistré a la pression de référence standard 3 - 0/+ 0,2 bar ou 0,1 - 0/+ 0,02 pour les produits limités
aux applications a basse pression.

2. Le débit a la pression la plus basse 1,5 - 0/+ 0,2 bar est = 60 % du débit maximal disponible.

3. Pour les mitigeurs de douche, la température de référence est 38 +1 C.

4. Lorsque le débit doit étre inférieur a 6 litres/minute, il satisfait aux régles établies au point 2.
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conventionnelles (ex: utilisation des eaux de pluie, recyclage des
eaux grises, etc.)

2. ET le projet doit prendre en compte une des pratiques ambitieuses
suivantes :

1 Laconstruction s’inscrit dans une démarche de mutualisation ou de
rationalisation des usages, conduisant a une réduction nette des
ressources en eau utilisées a I'échelle du parc immobilier, dOment
justifiée (ex : convention de mutualisation, fermeture de batiments
existants)

1T OU le projet consiste en la reconstruction d'un batiment
préalablement démoli, si une analyse globale (ex: analyse de cycle
de vie eau ou étude comparative) démontre un impact
environnemental sur la ressource en eau inférieur a une solution de
rénovation.

1 OU le projet prévoit la désimperméabilisation** d'une ou des parties
de la parcelle, permettant un gain net de surfaces perméables

1 OU le projet ne prévoit aucun raccordement supplémentaire au
réseau d’'alimentation en eau

OU certification ou label (HQE, BREEAM ou équivalent), sous réserve que
le niveau atteint couvre de maniére équivalente les enjeux susmentionnés.
Nota bene: I'obtention de ce type de label garantit le respect des deux
critéres simultanément.

Le projet doit prendre en compte au moins deux des trois enjeux suivants :

1 Le projet a fait I'objet d'une forme d'analyse de la consommation

en eau en amont de la conception afin que le batiment soit sobre

en eau (ex : analyse de cycle de vie RE2020, analyse de

dimensionnement effectuée en vue de minimiser la consommation

d'eau, analyse de performance des solutions techniques, analyse du
potentiel de réutilisation de l'eau, etc.)

1 Le projet prend en considération la gestion des eaux de pluie de
maniére durable (pour respecter ce critére I'ensemble des points ci-
dessous doivent étre pris en compte) :

o Pas d'artificialisation ni d'imperméabilisation (pas de
revétement étanche a l'eau) de nouvelle surface (ex

5. Pour les robinets, la procédure décrite a la clause 10.2.3 de la norme EN 200 est suivie, a I'exception des cas suivants:
a) pour les robinets qui ne sont pas limités uniquement aux applications a basse pression: application d’une pression
de 3 - 0/+ 0,2 bar tant a I'entrée d’eau chaude qu’a I'entrée d’eau froide; b) pour les robinets qui sont limités
uniquement aux applications a basse pression: application d’une pression de 0,4 — 0/+ 0,02 bar tant a I'entrée d’eau
chaude qu’a I'entrée d’eau froide, et ouverture du régulateur de débit a fond.

45 Un projet de désimperméabilisation est un projet qui présente les caractéristiques suivantes :

- Retrait du matériau imperméable de surface (enrobé, béton..) et/ou réduction de la surface de revétements
imperméables ;

- Remplacement d’une surface imperméable par une surface plus perméable ;

- Apport de matériaux et travail du sol dans I'objectif de rétablir certaines fonctions du sol (capacité d’infiltration,
échanges gazeux, biodiversité...).

Pour avoir plus d'informations sur les revétements perméables et les projets de désimperméabilisation, il est possible
de se référer aux guides suivants : « Désimperméabiliser les villes. Guide opérationnel pour (re)découvrir les sols
urbains», ADEME, 2024, URL : https://librairie.ademe.fr/urbanisme-territoires-et-sols/8132-desimpermeabiliser-les-
villes-guide-operationnel-pour-redecouvrir-les-sols-urbains.html. « Revétements perméables des aménagements
urbains : Typologie et caractéristiques techniques », Plante et Cité, 2021, URL
https://eauvetville.cerema.fr/ressources/base-documentaire/revetements-permeables-des-amenagements-urbains-
typologie-et.
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construction sur une parcelle déja artificialisée et
imperméabilisée, etc.)

0 Gestion a la source, intégrée, durable des eaux de pluie a
minima pour une période de retour décennale (au moins sur
50% de la parcelle), avec infiltration des pluies courantes. Ce
critere ne peut s'appliquer aux cas particuliers suivants: sols
pollués, argileux, carriéres, protection de captage, etc.

1 Gestion économe de l'eau (substitutions d’eau, recyclage des eaux
usées, utilisation des eaux de pluie, et économies d’eau), par
exemple : optimisation de I'utilisation de I'eau au sein du batiment
type installation d’équipements hydro-économes a tous les points
d’eau (ex: robinet a temporisation, réducteur de débit, chasse
d’eau double touche, toilettes séches, compteurs et dispositifs de
pilotage de la consommation, etc.), recours a des eaux non-
conventionnelles (ex: utilisation des eaux de pluie, recyclage des
eaux grises, etc.)

Option 1: La dépense ne correspond ni a la cotation Trés favorable, niala

cotation Favorable sous conditions, ni a la cotation Neutre (le cas
échéant).

Notamment si: le projet prend en compte moins de deux des enjeux
suivants :
1 Analyse de la consommation en eau

Défavorable

1 Gestion durable des eaux de pluie

T Gestion économe de l'eau

Option 2 : Le projet porte sur une piscine et ne prend pas en compte les
derniéres recommandations en vigueur concernant la gestion économe
de I'eau*®

Comprendre la proposition de cotation

La construction d'un batiment mobilise de nouvelles surfaces et génére généralement des
besoins supplémentaires en eau. Elle est donc, par nature, moins favorable qu'une opération
de rénovation. Les cotations favorables sont ainsi réservées aux projets démontrant qu'une
reconstruction est plus performante qu'une rénovation ou qu'ils permettent une réduction
nette des pressions sur la ressource.

Pour qu’une construction soit a minima neutre, c'est-a-dire pour qu’elle limite I'ampleur des
pressions induites par la construction, trois leviers sont disponibles : réduire les besoins en eau,
préserver le fonctionnement naturel du cycle de I'eau par une gestion a la source des eaux
pluviales et diminuer la pression exercée sur la ressource en eau potable en substituant d'autres
ressources lorsque cela est possible ou en réduisant durablement les volumes prélevés.

Le respect du critére de gestion économe de |'eau doit se traduire par un effort substantiel
d’économie pour que son impact soit considéré effectif.

La consommation en eau liée a la consommation de matiéres premiéres (béton, acier,
matériaux de construction) est prise en compte dans I'axe Economie circulaire qui s‘intéresse
spécifiquement a la consommation en ressources (eau, énergie, matiéres, etc.), notamment
pendant les phases d’extraction et de production.

46 « Comment réduire les consommations d’énergie et d’eau des piscines publiques » ACTEE, ADEME, CEREMA - guide
technique a paraftre fin 2026.
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Arbre de décision

Le projet intégre-t-il au moins 2 des 3 éléments suivants :
analyse de la consommation d’eau dés la conception ;
gestion durable des eaux de pluie (pas
d'imperméabilisation, etc.) ; gestion économe de I'eau ? ET
si le projet porte sur une piscine, prend-il en compte les
derniéres recommandations de gestion économe de I'eau ?

S’inscrit-il dans une des
Défavorable démarches ambitieuses listées
(désimperméabilisation, o
reconstruction au bilan net
favorable, etc.) ?

Non Our

N

Réhabilitation, rénovation et requalification de batiments et d’équipements

CONTENU DE LA DEPENSE

1 Rénovation d'un batiment (batiment historique, école, refonte du circuit d’'un musée,
travaux de mise en conformité PMR, modification des ouvertures, travaux
d’aménagement en vue d'un changement d’usage, ravalement ou modification de
I'aspect extérieur d'une bibliothéque, d'un centre culturel, d’un centre de santé, de
bureaux, d’une piscine, etc.)

1 Rénovation d'un équipement (stade d’athlétisme, terrain de football, colombariums,
caveaux, ponts, passerelles, porches, portails, etc.)

1 Rénovation d’un aménagement urbain (ex : rénovation d’une place publique)

1 Travaux mineurs, mises aux normes ou modernisations fonctionnelles (sécurité, etc.)

L'analyse s’effectue a I'échelle de la parcelle sur laquelle est construit le projet.

Le terme rénovation renvoie a une dépense qui finance des travaux sur un
batiment/équipement dont la structure principale est préservée (surface au sol identique).
La création d’une nouvelle emprise au sol renvoie a la grille « Construction de nouveaux
batiments ou équipements ». On considére ici qu’une rénovation n‘implique pas de nouvelle
artificialisation. Dans le cas contraire, la collectivité est invitée a se référer a la partie
construction de nouveaux batiments et d’équipements ci-dessus.

Le projet prend en compte au moins deux des enjeux suivants :

1 Le projet a fait I'objet d’'une forme d'analyse de la consommation
‘ en eau en amont de la conception afin que le batiment soit sobre
Tres en eau (ex : analyse de cycle de vie RE2020, analyse de
dimensionnement effectuée en vue de minimiser la consommation
d'eau, analyse de performance des solutions techniques, analyse du
potentiel de réutilisation de I'eau, etc.)

Favorable
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1 Le projet prend en considération la gestion des eaux de pluie de
maniére durable (pour respecter ce critére I'ensemble des points ci-
dessous doivent étre pris en compte) :

o Pas d'artificialisation ni d'imperméabilisation (pas de
revétement étanche a I'eau)*” de nouvelle surface %

0 Gestion a la source®, intégrée®, durable’' des eaux de pluie a
minima pour une période de retour décennale® (au moins sur
50% de la parcelle), avec infiltration des pluies courantes®. Ce
critére ne peut s'appliquer aux cas particuliers suivants : sols
pollués, argileux, carriéres, protection de captage, etc.

1 Gestion économe de l'eau (substitutions d’eau, recyclage des eaux
usées, utilisation des eaux de pluie®*, et économies d’eau), par
exemple : optimisation de |'utilisation de I'eau au sein du batiment
type installation d’équipements hydro-économes a tous les points
d’eau (ex: robinet a temporisation, réducteur de débit, chasse d’eau
double touche, toilettes séches, compteurs et dispositifs de
pilotage de la consommation, etc.)**, recours a des eaux non-

47 Lartificialisation désigne l'altération des fonctions du sol (biologique, hydrique, climatique, etc.).

L'imperméabilisation en est une manifestation particuliere. Elle désigne le recouvrement du sol par un matériaux qui
empéche linfiltration de l'eau. L'artificialisation d'un sol n’est toutefois pas toujours synonyme de son
imperméabilisation. CEREMA, « Mesure de la consommation des espaces a |'aide des fichiers foncier », 2022. URL:
https://doc.cerema.fr/doc/SYRACUSE/599591/mesure-de-la-consommation-d-espaces-a-l-aide-des-fichiers-fonciers-
definitions-precisions-methodolog

48 Observatoire national sur les effets du réchauffement climatiques, « Des Solutions fondées sur la Nature pour
s'adapter au changement climatique», 2019. URL: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/
ONERC Rapport 2019 SfN WEB.pdf

4 Gestion a la source : cette appellation consiste a intercepter, stocker et traiter les eaux de pluie au plus prés de leur
point de chute (parcelle, batiment, voirie), plutét que de les évacuer via des réseaux centralisés ; elle ne pose aucune
contrainte sur le type de solution (végétalisée ou non), mais impose que celle-ci soit la plus locale possible (avec un
minimum de concentration des écoulements de facon a minimiser les volumes a gérer). Cette approche vise a
restaurer le cycle naturel de I'eau en limitant lI'imperméabilisation des sols et en favorisant l'infiltration, la rétention
ou la réutilisation locale.

0 Gestion intégrée des eaux de pluie : cette appellation consiste & mettre I'accent sur le fait que la gestion des eaux
pluviales ne doit pas étre congue comme un objet indépendant, mais comme un élément d'un systéme plus grand
dans lequel elle doit s’intégrer. Ce systeme peut étre un territoire (la ville, le bassin versant) et/ou prendre en compte
de fagon holistique I'ensemble des dimensions et des acteurs des eaux pluviales et non seulement se focaliser sur leur
évacuation (sécurité des usagers, multifonctionnalité des usages urbains, écosysteme urbain local, etc.).

51 Gestion durable des eaux de pluie : cette appellation fait référence a des objectifs trés larges consistant
principalement a pérenniser une gestion soutenable des eaux pluviales d’un point de vue environnemental.

52 La période de retour décennale correspond a un événement pluvieux dont la probabilité d’occurrence est de 1 fois
tous les 10 ans en moyenne, soit 10 % de chances de se produire chaque année. Ainsi les systémes de gestions et les
sols doivent étre en mesure de permettre l'infiltration de la quantité de pluie correspondante a cet événement
pluvieux. Nous considérons ici le pas de temps journalier, c’est-a-dire la quantité de pluie qui tomberait en une
journée.

3 Les pluies courantes sont les pluies de faible intensité, parfois dites « petites pluies» ou « pluies fréquentes »,
n‘excédant pas un cumul de 10mm sur 24h.

54 https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31481

5 A titre d'information, voici les recommandations en matiére d'équipements économes en eau fournis par la
Commission Européenne (Réglement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021) : En cas d’installation,
a I'exception des installations dans des unités de batiments résidentiels, les utilisations spécifiées de I'eau pour les
équipements suivants sont attestées par des fiches techniques, une certification du batiment ou une étiquette de
produit existante dans I'Union :

(a) le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n‘excéde pas 6 litres/minute ;

(b) le débit des douches n’excede pas 8 litres/minute ;

(c) les toilettes a cuvette et réservoir ont un volume d’eau par chasse compléte maximal de 6 litres, et le volume
moyen par chasse n‘excéde pas 3,5 litres ;

(d) les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse
n‘excéde pas 1 litre.

Et ce conformément aux spécifications techniques pour équipements sanitaires suivants :

1. Le débit est enregistré a la pression de référence standard 3 - 0/+ 0,2 bar ou 0,1 - 0/+ 0,02 pour les produits limités
aux applications a basse pression.

2. Le débit a la pression la plus basse 1,5 - 0/+ 0,2 bar est = 60 % du débit maximal disponible.

3. Pour les mitigeurs de douche, la température de référence est 38 +1 C.
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conventionnelles (ex: utilisation des eaux de pluie, recyclage des
eaux grises, etc.)

OU certification ou label (HQE, BREEAM ou équivalent), sous réserve que
le niveau atteint couvre de maniére équivalente les enjeux susmentionnés.
Nota bene : I'obtention de ce type de label garantit le respect des autres
critéres simultanément.

ET:

Option 1: Le projet permet un gain net pour la ressource en eau via le
respect des deux critéres suivants :
1 Désimperméabilisation®®: réaménagement des sols pour restaurer
la perméabilité, mise en place de SFN...

1 Amélioration de la gestion a la source, intégrée et durable des eaux
de pluie, notamment lorsqu’elles étaient raccordées a un réseau
d’assainissement, afin de permettre la recharge des nappes; par
infiltration ou redirection vers des espaces de stockage végétalisés
(sauf cas particulier de sol)

Option 2 : Le projet permet de réduire significativement la consommation
d’eau d'un batiment (par exemple: projet d‘optimisation de la
consommation d'eau d‘une piscine suivant les  derniéres
recommandations en vigueur, projet de réduction des fuites d’eau) sans
artificialisation nouvelle

Le projet prend en compte au moins deux des enjeux suivants :

1 Le projet a fait I'objet d’'une forme d'analyse de la consommation
en eau en amont de la conception afin que le batiment soit sobre
en eau (ex : analyse de cycle de vie RE2020, analyse de

Favorable dimensionnement effectuée en vue de minimiser la consommation
Sous d'eau, analyse de performance des solutions techniques, analyse du
conditions potentiel de réutilisation de l'eau, etc.)

1 Le projet prend en considération la gestion des eaux de pluie de
maniére durable (pour respecter ce critére I'ensemble des points ci-
dessous doivent étre pris en compte) :

4. Lorsque le débit doit étre inférieur a 6 litres/minute, il satisfait aux régles établies au point 2.

5. Pour les robinets, la procédure décrite a la clause 10.2.3 de la norme EN 200 est suivie, a I'exception des cas suivants:
a) pour les robinets qui ne sont pas limités uniquement aux applications a basse pression: application d’une pression
de 3 - 0/+ 0,2 bar tant a I'entrée d’eau chaude qu’a I'entrée d’eau froide; b) pour les robinets qui sont limités
uniquement aux applications a basse pression: application d’une pression de 0,4 — 0/+ 0,02 bar tant a I'entrée d’eau
chaude qu’a I'entrée d’eau froide, et ouverture du régulateur de débit a fond.

% Un projet de désimperméabilisation est un projet qui présente les caractéristiques suivantes :

- Retrait du matériau imperméable de surface (enrobé, béton..) et/ou réduction de la surface de revétements
imperméables ;

- Remplacement d’une surface imperméable par une surface plus perméable ;

- Apport de matériaux et travail du sol dans I'objectif de rétablir certaines fonctions du sol (capacité d’infiltration,
échanges gazeux, biodiversité...).

Pour avoir plus d'informations sur les revétements perméables et les projets de désimperméabilisation, il est possible
de se référer aux guides suivants : « Désimperméabiliser les villes. Guide opérationnel pour (re)découvrir les sols
urbains», ADEME, 2024, URL : https://librairie.ademe.fr/urbanisme-territoires-et-sols/8132-desimpermeabiliser-les-
villes-guide-operationnel-pour-redecouvrir-les-sols-urbains.html. « Revétements perméables des aménagements
urbains : Typologie et caractéristiques techniques », Plante et Cité, 2021, URL
https://eauvetville.cerema.fr/ressources/base-documentaire/revetements-permeables-des-amenagements-urbains-
typologie-et.
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o Pas d'artificialisation ni d'imperméabilisation (pas de
revétement étanche a l'eau) de nouvelle surface (ex
construction sur une parcelle déja artificialisée et

imperméabilisée, etc.)

0 Gestion a la source, intégrée, durable des eaux de pluie a
minima pour une période de retour décennale (au moins sur
50% de la parcelle), avec infiltration des pluies courantes. Ce
critére ne peut s'appliquer aux cas particuliers suivants: sols
pollués, argileux, carriéres, protection de captage, etc.

1 Gestion économe de l'eau (substitutions d’eau, recyclage des eaux
usées, utilisation des eaux de pluie, et économies d’eau), par
exemple : optimisation de |'utilisation de I’'eau au sein du batiment
type installation d’équipements hydro-économes a tous les points
d’eau (ex: robinet a temporisation, réducteur de débit, chasse d’eau
double touche, toilettes séches, compteurs et dispositifs de
pilotage de la consommation, etc.), recours a des eaux non-
conventionnelles (ex: utilisation des eaux de pluie, recyclage des

eaux grises, etc.)

OU certification ou label (HQE, BREEAM ou équivalent), sous réserve que
le niveau atteint couvre de maniére équivalente les enjeux susmentionnés.
Nota bene: I'obtention de ce type de label garantit le respect des autres
critéres simultanément.

Option 1: Le projet prend en compte un seul des enjeux suivants, détaillés
plus haut:
1 Analyse de la consommation en eau

1 Gestion durable des eaux de pluie

Neutre

1 Gestion économe de |'eau

Option 2 : La dépense n'a pas d’'impact significatif, qu’il soit positif ou
négatif, sur I'eau, notamment si elle concerne de petits travaux, des mises
aux normes ou des modernisations fonctionnelles (sécurité...)

La dépense ne correspond ni a la cotation Trés favorable, ni a la cotation
Favorable sous conditions, ni a la cotation Neutre (le cas échéant).

Le projet ne prend en compte aucun des enjeux suivants, détaillés plus
haut:

Défavorable 1 Analyse de la consommation en eau

1 Gestion durable des eaux de pluie

1 Gestion économe de |'eau

Comprendre la proposition de cotation

A la différence d'une construction neuve, la rénovation permet souvent d'obtenir un gain net
pour la ressource en eau sans créer de nouvelles pressions liées a I'artificialisation. Le niveau «
Trés favorable » est réservé aux opérations qui vont au-dela de la seule amélioration des
performances du batiment et restaurent le fonctionnement naturel du cycle de l'eau,
notamment par la désimperméabilisation ou l'infiltration des eaux de pluie. Ces projets
produisent un bénéfice environnemental durable qui dépasse le seul périmétre du batiment
concerné.
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Arbre de décision

Le projet intégre-t-il au moins 1des 3 éléments
suivants : analyse de la consommation d'eau dés |a
conception ; gestion durable des eaux de pluie (pas

d'imperméabilisation, etc.) ; gestion économe de
I'eau ?

Défavorable Int&gre-t-il au moins 2 des enjeux

précités ?

Non Ooui

Y

Pour aller plus loin

Certains éléments ne sont pas intégrés dans les cotations mais pourraient étre également
pris en compte dans les projets. Si la collectivité souhaite aller plus loin dans I’analyse de
ses impacts sur la ressource en eau, elle peut ajouter le critére suivant aux cotations
proposées afin d’en accroitre I’exigence : recours a des techniques sobres et économes
en eau sur les chantiers (station de lavage, comprenant des machines de lavage en circuit
fermé pour les rouleaux, substitution des pulvérisateur haute pression classique par des
machines couplant haute pression et chaleur, etc.)

Acquisition de batiments et d’équipements (sans travaux)

CONTENU DE LA DEPENSE

1 Acquisition d'un batiment et d'équipement: les travaux éventuels apres
I"acquisition relévent des autres types de dépenses, et sont a coter en conséquence

m La dépense porte sur I'acquisition d'un batiment

Déconstruction [ démolition de batiments et d’équipements

CONTENU DE LA DEPENSE

1 Déconstruction et démolition de tous les types de batiments et d'équipements
présentés plus haut (ex : école, bureaux, équipements sportifs, etc.).

Tres Le projet permet la désartificialisation de la parcelle
favorable

Favorable Le projet intégre une action de désimperméabilisation : réaménagement
sous des sols pour restaurer la perméabilité, etc.
conditions
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La dépense concerne tout autre projet de démolition de batiments et
d’équipements

Comprendre la proposition de cotation

La désartificialisation va au-dela de la désimperméabilisation : elle restaure les fonctions
naturelles du sol (infiltration, stockage de I'eau, végétalisation), alors que la
désimperméabilisation agit principalement sur la circulation des eaux de pluie.

Pour aller plus loin

Certains éléments ne sont pas intégrés dans les cotations mais pourraient étre également
pris en compte dans les projets. Si la collectivité souhaite aller plus loin dans I'analyse de
ses impacts sur la ressource en eau, elle peut ajouter le critére suivant aux cotations

proposées afin d’en accroitre I'exigence.
Privilégier la déconstruction sélective

1 Démanteler les batiments élément par élément (désamiantage, récupération des
menuiseries, métaux, etc.) pour limiter les débris générateurs de poussiére et

réduire les besoins en arrosage

1 Eviter la démolition par explosion ou par engins lourds (bulldozers), qui générent
des nuages de poussiére nécessitant un arrosage intensif
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Il. ACHATS DE VEHICULES

A. Cadre de référence et objectifs structurants

Contexte

L'achat de véhicules ne fait pas I'objet de mesures du Plan Eau ou des SDAGE. Toutefois, la
fabrication ainsi que ['uvtilisation des matériels roulants et navigants entrainent une
consommation de ressources en eau. Dans la majorité des cas, I'acquisition d’un véhicule neuf
est considérée comme défavorable sur le plan de la ressource, tandis que I'achat d’un véhicule
d’occasion est plus favorable dans la mesure oU l'impact est compensé par la seconde vie. La
phase de fabrication constitue la part la plus significative de cette consommation d’eau : la
production des matériaux et composants peut représenter jusqu’a 80 % de l'empreinte
hydrique totale d'un véhicule sur I'ensemble de son cycle de vie. Par ailleurs, la production de
certains fluides (liquide de refroidissement, huiles, etc.) nécessite également de I'eau®’.

Par ailleurs, I'utilisation d‘un véhicule induit une empreinte hydrique principalement liée a sa
fabrication et a la production de |'énergie nécessaire a son fonctionnement (carburant,
électricité, hydrogéne), et dans une moindre mesure a son usage.

Ces différents impacts liés a ce que I'on pourrait qualifier d’empreinte indirecte en eau sont
traités dans I'axe Economie circulaire qui s‘intéresse spécifiquement a la consommation en
ressources (eau, énergie, matiéres, etc.) associée a la fabrication de biens manufacturés,
notamment pendant les phases d’extraction et de production.

B. Critéres de classement par action

Achat de matériel roulant, navigant ou volant

CONTENU DE LA DEPENSE

1 Achat de véhicules de transport collectif (tram, bus, car, train, etc.)

1 Achat de véhicules de transport spécialisé (mini-bus a destination des personnes a
mobilité réduite, véhicule de transport a la demande, etc.)

1 Achat de véhicules de service utilisés par le personnel de la collectivité

1 Achat de véhicules mis a disposition par la collectivité (voiture, vélo, trottinette, etc.)
1 Achat de véhicules de navigation

1 Achat de véhicules lourds (véhicules de travaux, de collecte de déchets, etc.)

1 Achat de véhicules aériens (hélicoptéeres de secours, etc.)

57 ADEME, Analyse du cycle de vie relative a I’hydrogéne, 2020. URL : https://librairie.ademe.fr/energies/4213-5096-
analyse-de-cycle-de-vie-relative-a-l-hydrogene.html
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