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GUICHET XML - LIMITES LOGICIELLES

Afin que  l'intégralité  du  cycle  de vie  des pièces intégrées  dans Hélios  via le  guichet  xml  soit
assurée de façon optimale, des limites sur la composition des flux PES sont préconisées.

Ces limites font d'ailleurs l'objet d'évolutions visant à interdire l'intégration dans Hélios de toutes
les transmissions ne respectant pas ces seuils. 

A cette fin, des contrôles techniques sont progressivement implémentés en entrée du guichet xml.

Les limites sont les suivantes :

Relatives aux   flux  

Taille maximale d'un flux PES V2 : 128 Mo
En outre si les bordereaux sont signés il ne pourra pas y avoir plus de 700 bordereaux par flux

R  elatives aux   bordereau  x  

Bordereaux de mandats
• Multi-créanciers : maximum de 20 000 lignes (quelle que soit la combinaison 

nombre de bordereaux / nombre de mandats)
• Mono-créancier : maximum de 20 000 lignes au total dans le bordereau avec un 

maximum de 400 lignes par mandat

Bordereaux de titres
• Multi-débiteurs : maximum de 25 000 lignes (quelle que soit la combinaison 

nombre de bordereaux / nombre de titres) 
• Mono-débiteur : maximum de 25 000 lignes au total dans le bordereau avec un 

maximum de 400 lignes par titre

Bordereaux d'ORMC

• maximum de 80 000 sous-articles quel que soit le nombre d'articles

Relatives à   l'ASAP  
PES Facture (toujours encapsulé  dans une PJ)

• 2000 factures individuelles
• 138 lignes par facture individuelle, seuil dû à une contrainte éditique

Il n'existe pas d'autres contraintes tant en taille de fichier qu’en nombre de pièces ou de 
lignes.
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